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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Charakterystyka zagospodarowania terenu:

Teren inwestycji charakteryzuje sie uksztattowaniem rowninnym z niewielkimi spadkami terenowymi. Na dziatkach rosng drzewa o
zréznicowanej wartosci biologicznej, w wiekszosci sg to gatunki pospolite jak brzoza lub swierk oraz drzewa owocowe. Na dziatkach
mozna natkng¢ sie na typowe utrudnienia w postaci uzbrojenia podziemnego, ktére nalezy uwzglednic przy robotach budowlanych.

2. Infrastruktura techniczna:

Zakres inwestycji obejmuje dostawe i montaz niezbednych materiatdéw do wybudowania 9 instalacji przydomowych oczyszczalni Scie-
koéw wraz z niezbednymi podigczeniami . Teren inwestycji znajduje sie w zasiegu wiejskiej sieci infrastruktury, w ktorej wystepuja przyta-
cza wodociggowe, energetyczne oraz telekomunikacyjne

3. Wymagania:

- Typ oczyszczalni: oczyszczalnie przydomowe sktadajgce sie z osadnika fermentacyjnego i reaktora biologicznego z napowietrzaniem
mechanicznym pracujgcego w technologii SBR (5 sekwencji)

- Sredni dobowy zrzut $ciekéw z pojedynczego gospodarstwa indywidualnego nie przekroczy 3,5m3/dobe.

- Rozsaczanie $ciekow oczyszczonych odbywac sie bedzie w kazdym przypadku w granicach dziatki inwestora.

Rodzaj zanieczyszczen i stezenie
1. BZT5 < 40 (mg/l)

2. ChZ <150 (mg/l)

3. Zawiesina ogolna < 50 (mg/l)

4. Certyfikaty

Urzadzenia oczyszczalni $ciekdéw powinny posiada¢ wazng Aprobate Techniczng wydang przez 10$ w Warszawie, ktorg w catosci na-
lezy dotgczy¢ do oferty przetargowej lub Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 12566-3+A1:2009, ktory wraz z wynikami badan z labora-
torium notyfikowanego nalezy dotgczy¢ do oferty. Ponadto certyfikaty potwierdzajgce spetnienie przez producenta odpowiednich norm
jakosciowych produkgiji takich jak : ISO 9001: 2000, ktére bezwzglednie nalezy zatgczy¢ do oferty przetargowej.
Montaz poszczegolnych urzgdzen winien by¢ zgodny z DTR producenta.

5. Podstawa wyceny
Wyceny dokonano na podstawie Sekocenbud Il kw. 2014 r. dla wojewddztwa Podlaskiego Analize wtasng wyceniono na podstawie
ofert od dostawcéw i wykonawcoéw z okresu Il kw. 2014 r. w wojewddztwie Podlaskim
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Budowa przytgcza do oczyszczalni
1/KNNR 1 poz.zast.Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - przytagcze kanalizacyjne |szt
d.1/0111-01 do oczyszczalni
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
2|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy liniowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.1/0210-03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
9*27 m3 243.00
RAZEM 243.00
3/KNNR 1 Wykopy liniowe reczne o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- m3
d.1/0308-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V
24 m3 24.00
RAZEM 24.00
4/KNNR 4 Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach o potgcze- |m
d.1/0203-03 niach wciskowych wraz z studzienkami rewizyjnymi
247 m 247.00
RAZEM 247.00
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.1/0317-02 niem ; kat.gr. IV
240 m3 240.00
RAZEM 240.00
6/KNR 2-18 Przewierty o dtug.do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o |m
d.1/0408-02 $r.150-250mm w gruntach kat.ll1-1V
220 m 220.00
RAZEM 220.00
7|analiza Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego - wywoz i utylizacja gruzu, planto-  |kpl
d.1|wiasna wanie gruntu i zasianie trawy
9 kpl 9.00
RAZEM 9.00
2|Budowa przydomowej oczyszczalni $ciekéw
8/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
243 m3 243.00
RAZEM 243.00
9/KNNR 1 Wykopy liniowe reczne o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- m3
d.2/0308-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V
24 m3 24.00
RAZEM 24.00
10/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych me- |m2
d.2/0503-04 chanicznie w gruntach kat.|V
9 m2 9.00
RAZEM 9.00
11|KNNR 11 poz.zamienna.Montaz przydomowej oczyszczalni $ciekow 1-5 RLM szt.
d.2/0406-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
12|KNNR 11 poz.zamienna.Montaz przydomowej oczyszczalni $ciekdw 6-7 RLM szt.
d.2/0406-05
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
13/KNNR 11 poz.zamienna.Montaz przydomowej oczyszczalni sciekow 8-9 RLM szt.
d.2/0406-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14/ KNNR 4 poz.zast. Przepompownia sciekdw oczyszczonych - gtebokos¢ do 3 m kpl.
d.2/1414-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm m
d.2/0112-04
90 m 90.00
RAZEM 90.00
16/ KNNR 4 Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach o potgcze- | m
d.2/0203-03 niach wciskowych
46 m 46.00
RAZEM 46.00
17|KNNR 4 poz.zast. Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcisko- | m
d.2/0203-03 wych - montaz odpowietrzenia dla oczyszczalni $ciekow
90 m 90.00
RAZEM 90.00
18/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.2/0317-02 niem ; kat.gr. IV
54 m3 54.00
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RAZEM 54.00
19/KNNR 1 Formowanie nasypdéw do wyniesioncyh systemoéw rozsgczajacych (1szt) m3
d.2/0311-06
15 m3 15.00
RAZEM 15.00
20|analiza Montaz drenazu rozsaczajacego skadajgcego sie z zestawu komor filtracyj-  |kpl.
d.2|wiasna nych wraz ze studzienkami rozdzielczymi i odpowietrzeniem.
- tunele filtracyjne - sztuk 266
- odpowietrzenie z rur dn 110 z kominkami - 3 mb dla kazdego systemu rozsa-
czajgcego
- drenaz nalezy posadowi¢ na warstwie kruszywa tamanego o granulacji 16-
32mm lub w utworzonym nasypie.
- tunele od goérnej czesci gruntu zabezpieczy¢ geowtdkning
266 kpl. 266.00
RAZEM 266.00
21|analiza Montaz studni chtonnej o zakresie dostawy i montazu: kpl.
d.2|wiasna - 2 sztuki kregéw betonowych dn1000 + pokrywa betonowa z wtazem betono-
wym
- odpowietrzenie studni rozsaczajacej rurg dn110 PVC wraz z kominkiem
-zwir o gr. 2-32mm
-kamien famany o gr 16-64mm
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
22|analiza Wymiana gruntu pod obiornikami $ciekéw oczysczonych kpl.
d.2|wiasna - pod drenaz nalezy wykona¢ wymiane gruntu o gr. min 50cm, stosujgc do wy-
miany zwir ptukany o granulacji 8-32mm
kpl. 8.00
RAZEM 8.00
23|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie wlazem  |szt
d.2/0517-02 Zeliwnym
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
24|analiza Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego - wywéz i utylizacja gruzu, planto-  |kpl
d.2|wiasna wanie gruntu i zasianie trawy
9 kpl 9.00
RAZEM 9.00
25|analiza Wykonanie podtgczenia elektrycznego oczyszczalni $ciekdw w zakresie: kpl.
d.2|wlasna - wykonanie gniazda hermetycznego zlokalizowanego w obudowie oczyszczal-
ni, a dla przepompowni $ciekdw w gornej czesci obudowy przepompowni
- doprowadzenie zasilania kablem ziemnym 3x2,5mm2 do gniazda hermetycz-
nego z instalacji elektrycznej (miejsce wigczenia kazdorazowo nalezy ustalic¢
z Wiascicielem posesiji)
- wykonanie zabezpieczenia instalacji oczyszczalni przed przepieciami
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
26|analiza Rozruch oczyszczalni Sciekow w zakresie: kpl.
d.2|wiasna - wtgczenie oczyszczalni
- sprawdzenie wszystkich potgczen hydraulicznych i elektrycznych
- préba rozruchowa technologiczna
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
27|/KNR 2-17 Dostawa i montaz filtrow dezodoryzacyjnych do instalacji odpowietrzajgcej szt.
d.2/0329-01 oczyszczalnie $ciekow
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00




