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I. cZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Podstawa opracowania: art. 31 ust. 2 ustawy z dnia'29 stycznia 2004r. Prawo zamowien

publicznych (t.: Dz. U. z2010r Nr 113, poz. 759z pozn. zm.) 0 tresci:

,Jezeli przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo pudowlane, zamawiajacy opisuje przedmiot

zamoéwienia za pomocg programu funkcjonalno-uzytkowego.

§ 15 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. W sprawie w sprawie
szczegolowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004r.
Nr 202, poz. 2072), wydanego na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych

o tresci:

talenia planowanych kosztow prac

L Program funkcjonalno-uZytkowy sfuzy do us
zegOlnie w zakresie

projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty szc
obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.”.

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Niniejsze roboty budowlane przewidziano do realizacji w ramach projektu pod nazwg.
_Rozbudowa infrastruktury wodociggowej na terenach wiejskich Gminy Monki.”

Program stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robot budowlanych,
przygotowania oferty w nizej wymienionym zakresie. Program funkcjonalno — uzytkowy
okresla rodzaj i zakres robot niezbednych do wykonania w ramach budowy siecCi
wodociggowej wraz Z przytaczami. W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie
petnego zakresu wszystkich prac oraz innych swiadczen niezbednych do prawidtowego

wykonania zamowienia i uwzglednienia wszelkich niezbednych kosztow z tym zwigzanych, w

tym kosztow wykonania niezbednych uzgodnien, opracowari, zajecia terenu pod budowe,

obstugi geodezyjnej budowy i dokumentaci powykonawczej Zamawiajgcy zaleca przed
zlozeniem oferty dokonanie wizji lokalnej.
Efektem inwestycji bedzie wybudowanie lacznika sieci wodociggowej na odcinku miedzy
wsig Kislak i Kulesze. Do wsi Kislak doprowadzony jest wodociag gminny ze stacji
uzdatniania wody zlokalizowanych na terenie miasta Monki. W wsi Kulesze sie€
wodociggowa zasilana z wiejskiego ujgcia wody [ hydrofornia ] zasilajgcego wylgcznie tg
miejscowo$é. Pomigdzy miejscowosciami Kislak i Kulesze jest teren pozbawiony sieci
wodociagowej co W okresach suszy oraz W przypadku awarii pozbawia mozliwosci
zapewnienia dostaw wody mieszkancom wsi Kulesze. Wybudowanie tacznika sieci
wodociggowej pomigdzy wsig Kiglak i Kulesze przyczyni sig do uporzgdkowania gospodarki
wodnej na terenie gminy Monki oraz zapewni ciagto$¢ i bezpieczenstwo zaopatrzenia W
wode mieszkancom i gospodarstwom rolnym we wsi Kulesze.

Wariant |

Zaktada wybudowanie tgcznika
przytgcza oraz wybudowaniem hydrantu p.poz i infrastruktury ws
najwazniejszym elementem tego wariantu jest to iz tgcznik sieci wo
Kislak - Kulesze potaczy obie istniejgce sieci wodociggowe €O umozliwi zaopatrzenie W
wode wsi Kulesze oraz wsi Kislak z dwoéch odrebnych | niezaleznych zrodet. Zapewni to
wode mieszkancom wsi Kulesze w przypadku awarii istniejgcego ujecia lub tez niedoboru
wody w okresach suszy. Projektowany tacznik sieci wodociggowej bedzie magt by¢ zasilany
dwu wariantowo tj. z gminnej sieci wodociggowej ze stacji uzdatniania zlokalizowanych na
terenie miasta Monki lub z wiejskiego ujecia w Kuleszach, ponadto w okresach suszy oba

sieci wodociggowej wraz z przetgczeniem istniejgcego
pomagajgcej. Gtownym i
dociggowej na odcinku
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srodia dostawy wody beda sig nawzajem uzupetniad i wspomagac.

Wariant Il

Wariant wyjéciowy: (wariant zerowy -
projektowanym przedsigwzigciem nie ma istniejgcej in
ie proponowanej sieci wodociagowej jest jedno gospo

jest zabudowany, na trasi
domowe zasilane z sieci wodociggowej ze Wsi Kulesze diugim przytgczem.

przedsiewziecia). Obecnie na terenie objetym
frastruktury wodociggowej. Teren nie
darstwo

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu, zakres robot

Parametrami okreslajgcymi wielkos¢ i zakres przedsiewziec]a budowy sieci
wodociggowej sa:

1. dlugoé¢ tacznika sieci wodociggowej,

2 liczba i diugos¢ przytaczy sieci wodociggowej,

1.2. Zakres zamowienia.
Zaméwienie obejmuje zaproje
na zatgczniku graficznym:

e lgcznika sieci wodociggowg wraz Z przytaczami,
Inwestycje przewiduje sie realizowa¢ na dziatce nr: 576/3 obreb Kulesze, gmina Monki

ktowanie i wykonanie zgodnie z zakresem okreslonym

2.0. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
2.1. Opis stanu istniejacego.

Obecnie na trasie projektowanego tacznika sieci wodociggowe;j nie jest zlokalizowana zadna
sie¢ zaopatrzenia w wode.
Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:

1. kable teletechniczne;
2. jedno przyigcze wodociggowe.

2.2. Uwarunkowania lokalizacyjne

Budowa tgcznika sieci wodociggowej planowana jest na dziatce o nr 576/3
stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej Monki — Kulesze — Downary, obreb Kulesze,
gmina Moriki. Przebieg wodociggu planowany jest w poboczu wiw drogi.

2.3 Uwarunkowania prawne

Dla przedmiotowego terenu obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Monki. Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania decyzji © ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Wykonawca na etapie sporzgdzania dokumentaciji projektowej,

uzyska na rzecz Zamawiajgcego uzgodnienia oraz na ich podstawie prawo do dysponowania

nieruchomosécig na cele budowlane od poszczegblnych wtascicieli.

2.4 Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska

inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze
spowodowad oddziatywanie na &rodowisko w roznych jego komponentach. Zwykle

oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestyci liniowej.
Oddziatywanie na srodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsiewzigcia mozna

scharakteryzowaé jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzduz
trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robot budowlanych
wytacznie w porze dziennej dla zminimalizowania wptywu halasu na otoczenie
pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, $rodki transportowe i inne). Wazrost
emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm z€ wzgledu na

Przedsiewzigcie zalicza sie do tzw.



emieszczanie sie frontu robot, a tym samym

charakter liniowy inwestycji i ciagte prz
rozproszenie zanieczyszczeh z emisji spalin materiatow pednych maszyn budowlanych.

Planowany tgcznik sieci wodociagowej stanowi sieé rozdzielczg i tym samym nie nalezy do
kategorii okreslonej w § 3. ust 1. pkt. 68 ,rurociggi wodociagowe magistraine do przesytania
wody ..." i nie podlega procedurze oceny oddziatywania na srodowisko. '

2.5 Tereny zielone

m przebiegal bedzie W pasie drogowym

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojenie
drzew. Nalezy przewidzieC odnowienie

tj. jego poboczu. Inwestycja nie wymaga wycinki
zieleni niskiej w postaci pasow zieleni.

2.6. Dostepnoéé Placu Budowy

ykonawcy w terminie uzgodnionym migdzy Stronami lecz

Plac budowy bedzie udostepniony W
decyzji o Pozwoleniu na budowe.

nie pozniej niz 7 dni od uprawomocnienia sig

2.7. Warunki gruntowe

2.7.1 Charakterystyka geotechniczna podioza

Wykonanie badan geotechnicznych podioza gruntowego oraz ewentualny projekt prac

geologicznych jest po stronie Wykonawcy.

2.8. Zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robét, wyliczonego zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie przepisow ustawy o
drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wilasciwego terenowo
dla miejsca wykonywania robot ponosi Wykonawca W ramach prac i ustug towarzyszacych,
objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz Z dostarczeniem  kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni,
oznakowan i drenazu,

e) tymczasowg i statg przebudowg urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatet,
b) optaty/dzierzawy terenu,
c) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

1 usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

2 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszty objazdow, przejazdow | organizacji ruchu ponosi Wykonawca W ramach robot
tymczasowych i prac towarzyszacych.

ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,



2.9. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu drogowego na terenie budowy W
okresie trwania realizacji inwestycji az do sakoficzenia | odbioru ostatecznego robot.
Roboty ziemne w pasie drogowym nalezy oznakowaé i prowadzi¢ zgodnie z

,Projektem organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. Wykonawca dostarczy |

zainstaluje urzadzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki, zapory, $wiatia, sygnaty

itp. i zapewni dia nich state warun
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Koszty zabezpieczen | oznakowania terenu ponosi
tymczasowych i prac towarzyszacych.

ki widocznosci w dzier i w nocy. Urzadzenia te musza by¢

Wykonawca W ramach robot

- Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

3.1 Urzadzenia i armatura

Wszystkie urzgdzenia, w szczegoblnosci zwigzane bezposrednio z siecig wodociagowg
powinny posiadac niezbedng dokumentacje, w tym dla urzgdzen dla ktorych to jest
wymagane, atest PZH, aprobaty i atesty techniczne.

Wszystkie urzadzenia powinny cechowaé sie niska energochtonnos$cia i wysokg
niezawodnoscig. Nie dopuszcza sie stosowania urzgdzen prototypowych. Wszystkie
urzadzenia powinny mieé zagwarantowany serwis gwarancyjny | pogwarancyjny na terenie
Polski, w tym ten ostatni nie krétszy niz okres gwarancji. Stosowane urzgdzenia powinny
pochodzi¢ od producentéw renomowanych, majacych ugruntowang pozycjg na polskim
rynku, w szczegdInosci posiadajacych w Polsce autoryzowany SErwis, dziatajgcych w kraju
nie krocej niz piec lat. Nalezy stosowac urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czeSCi
zamienne. Kazde urzadzenie powinno by¢ wyposazone W przymocowang na state do
korpusu urzgdzenia tabliczke znamionowg wykonang z€ stali nierdzewnej.

Armatura powinna posiadac niezbedne certyfikaty i by¢ dopuszczona do stosowania na

rynku polskim.

3.2 Sprzet

&ci¢ do uzycia tylko taki sprzet, ktory:
¢ wykonywanych rob6t zarowno w
h oraz w czasie

Wykonawca zobowigzany jest dopu

a) nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos

miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczyc

transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,

b) zagwarantuje przeprowadzenie robot, zgodnie 2Z zasadami okreslonymi W

dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - uzytkowym, wskazaniach
Zamawiajgcego, W terminie przewidzianym umowa,

c) spetnia normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

3:3 Transport

ycia tylko takie &rodki transportu, ktore:

Wykonawca zobowigzany jest dopusci¢ do uz
konywanych robot i wiasciwoséci przewozonych

nie wptyng niekorzystnie na jakosé wy
materiatow,

zagwarantuja przeprowadzenie robot,
dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno -
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

zgodnie Z zasadami okreslonymi W
uzytkowym, wskazaniach



ych bedg spetniac wymagania dotyczace

podczas ruchu na drogach publiczn
eniu do dopuszczalnych obcigzer na osie |

przepiséw ruchu drogowego W odniesi

innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dop
dopuszczone przez wiasciwego zarzadce drogi
lezacego w gestii i kosztach Wykonawcy | pod warun
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

uszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
po uzyskaniu stosownego zezwolenia
kiem przywrocenia stanu pierwotnego

3.4 Sposéb prowadzenia robot

3.4.1. Uwagi wstepne

Obiekty i przewody nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi nn. programu funkcjonalno —
uzytkowego, opracowanym i uzgodnionym przez Nadzoér i Zamawiajacego W ramach zadania
projektem, polskimi normami, normami branzowymi oraz obowiazujgcymi przepisami
technicznymi. Wykonawca ma obowigzek znat i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ochrony przeciwpotarowej. Sposéb prowadzenia robét musi zapewnic¢ utrzymanie
ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejgcych obiektach i instalacjach. Wszystkie dostawy
maszyn, urzgdzen, instalacji, materiatow, itp., muszg by¢ wykonane jako DDP - dostawa
towaru na miejsce Wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi, wigczajac w to koszt roztadunku

w miejscu przeznaczenia.

3.4.2. Roboty przygotowawcze i towarzyszace

Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ W sposob
wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostgpem os6b nieupowaznionych. Wykonawca musi
dostarczyc, zainstalowac | utrzymywaé tymczasowe srodki zabezpieczajace, W tym:
ogrodzenia, pOrgcze, oéwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
&rodki niezbedne do ochrony robot. Wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje (w tym
fotograficzng) stanu powierzchni terenu objetego projektem jak i przylegtych obiektéw przed
rozpoczeciem robot budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Przed przystapieniem do robot

nalezy oczysci¢ | przygotowac teren, wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane Z
pomiarami, wytyczeniem OSi rurociaggéw i innych obiektow liniowych oraz obiektow
kubaturowych, organizacja rob6t, ustaleniem miejsc do odkiadania ziemi rodzimej,
odwozenia urobku oraz ewentualnego odprowadzenia wody z wykopow. Wykonawca jest
zobowigzany uzgodnic¢ z Zamawiajgcym miejsce sktadowania urobku, poboru wody i energii.
Odprowadzanie wody z wykopow Wykonawca uzgodni z wiascicielem odbiornika. Koszty

zwigzane z poborem wody i energii pokryje Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic Zamawiajgcego o przewidywanym terminie rozpoczecia robét.

3.4.3. Wykopy

ktowane budowle nalezy wykona¢ jako szerokoprzestrzenne O
4cianach skarpowych, na odkiad. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy
slokalizowa¢ istniejgce uzbrojenie podziemne. Urobek odtozony na odkiad powinien zosta¢
sktadowany w taki sposob, aby powodowat jak najmniej niedogodnosci | utrudnien w
realizacji robot. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na sktadowisko wybrane przez Wykonawce.
Wszystkie wykopy winny byé zabezpieczone odpowiednimi barierkami ochronnymi i W
sposéb widoczny oznakowane, zgodnie Z obowigzujacymi sasadami bezpieczenstwa.

Wykopy obiektowe pod proje

==



o&¢ za skutki niewtasciwego zabezpieczenia |

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialn
doktadno$é wykonania wykopow powinny by¢

oznakowania wykopow. Wymiary wykopow i
zgodne z normg PN-B 10736:1999.

Umocnienie wykopow
W przypadkach koniecznych ze wzgledow bezpieczenstwa lub technologicznych, nalezy

stosowaé umocnienie $cian wykopow. Pionowe obudowy $cian wykopoéw mogg by¢
wykonane z bali drewnianych, stalowych wyprasek szalunkowych oraz deskowan
systemowych skladajacych sie z réznych elementow obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy,
rozpory itd.).

Odwodnienie wykopow

Nalezy zapobiegaé gromadzeniu si¢ wo
odwodnienie wykopow przy pomocy igtofiltrow
Zasypanie wykopow

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiadaé wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.
Grunt nie powinien by¢ zbrylony (zamarznigty) nie moze zawieraé gruzu, $mieci itp., o
mogtoby uszkodzi¢ przewod lub spowodowac niewlasciwe zageszczenie zasypki. Wykop
nalezy zasypywac warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20 cm, zageszczajac je zgodnie z

przeznaczeniem terenu.

dy w wykonywanych wykopach. Przewiduje sie
lub studni odwodnieniowych.

4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

4.1.1. Sieé¢ wodociggowa

Sie¢ wodociagowg przewiduje sig z rur ci$nieniowych PE SDR11 PES0O PN10 o $rednicy @
110 (PN 10), taczonych metoda zgrzewania doczotowegdo.

Przejécie wodociggiem @110 metodg bezwykopowa zaprojektowano z rur
przewiertowych typu Robust PE100 PN10 SDR10,0. Wodocigg, w rurze ochronnej utozy¢
nalezy na ptozach. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ piankg poliuretanow3 i manszetami
typu ON 200/110.

Ksztattki i armature, hydrant p.poz. nadziemne nalezy wykona¢ jako zeliwng
kotnierzowa. Armatura odcinajgca z migkkim uszczelnieniem. Wykonanie przylgczy poprzez
nawiertki typu NWZ/PE. Dla zasuw nalezy wykonaé obudowy teleskopowe zabezpieczone
7eliwng skrzynkg uliczng. Skrzynke uliczng obudowaé ptytkami betonowymi lub kostka

brukowg na podbudowie piaskowo-cementowej.

Przytgcza wodociggowe przewiduje si¢ z rur PE 80 wg
lgczonych za pomoca ztgczek zaciskowych cinieniowyc

SDR 11 (PN 10) o érednicy @ 32
h (tzw. Polyrac).

4.1.2. Przyblizone wartosci parametrow sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa [mb] Przytacza [szt]
25110 PESO (PN 10) 232 PESO (PN10)
1190,0m 1

Uwaga:
Diugoséci sieci s3 dfugosciami orientacyjnymi wynikajgcymi z rzeczywistych
odlegtosci w terenie pomigdzy punktami stanowigcymi granice zakresu i podlegaja

weryfikacji na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej.




4.2 Przejscia przez nieruchomosci prywatnych wiascicieli

Przejécie sieciami przez dziatki nalezace do prywatnych wiascicieli realizowaé w
sposéb jak najmnie; ucigzliwy. Teren w miejscu prowadzenia robét, po ich wykonaniu,
przywréci¢ do stanu pierwotnego. Przed rozpoczeciem robot, termin ich wykonywania

uzgodnié¢ z wtacicielami dziatki.

4.3 Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i uzbrojeniem podziemnym

sieci wodociggowej

Przejscie pod drogami, strumieniami i ciekami wodnymi

Przejscia wodociggiem pod strumieniami, ciekami wodnymi, drogami nalezy wykonacd
metodg sterowanego przewiertu horyzontalnego np. Wiertnicg PICOLO Typ PK 6. W tym
celu jako rure przewodowq wykorzystac odcinki rur przewiertowych typu Robust o $rednicy
®110 PE. Rury Robust wykonane s3 Z PE 100 w ptaszczu ochronnym wraz Z zintegrowanym
systemem wykrywania uszkodzen. Jako metode tgczenia rur PE przyjeto kotnierzowe
zgrzewanie doczotowe. &rednice rur i dlugoéci zawarto W zestawieniu materiatow i na
rysunkach.

5. Wymagania Zamawiajagcego W stosunku do przedmiotu zamowienia
5.1 Projektowanie

1. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyskac i zweryfikowa¢ dane i
materialy niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia (dane wyjéciowe do
projektowania), wykonaé wszystkie badania i analizy niezbgdne dla prawidtowego
zapgpjektowania i wykonania robot, aw szczegolnosci:

a) uzyska¢ mape do celéw projektowych dla calego zamierzenia,

b) po uzgodnieniu doktadnej lokalizacji sieci wykonaé badania geotechniczne podioza

gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidiowego wykonania projektu i pozniejszej

realizacji Robot
¢) wykonawca jest zobowigzany na etapie sporzadzania Dokumentacji Projektowej uzgodnic

optymalng trase i usytuowanie odgatezienia do granicy nieruchomosci gruntowej z

Wiaécicielem posesji oraz z Zamawiajacym.
d) jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére opracowania Dokumentacji

Projektowej byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez
odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnier nie przesgdza o satwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Nadzor, ktory odmowi
satwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokumentacja Projektowa nie

spetnia wymagan okreslonych w dokumentacji przetargowej,

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ m.in.:
@ informacje na temat zastosowanych materiatow,
e dobor odpowiedniego podioza dla posadowienia obiektow i rurociggow,

@ warunki techniczne dla gruntu posadowienia obiektow i przewodow: obsypki, zasypki

z podaniem materiatu oraz stopnia zageszczenia,
@ opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku wystepowania wod gruntowych,

@ opis wplywu obiektu budowlanego na srodowisko,
e badania geotechniczne podioza,
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@ obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe,
e technologie wykonania robét,
e zestawienie materiatow.
Ponadto projekt budowlany i projekt wykonawczy obejmuje:
@ branza sanitarna:
o sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami,
@ branza architektoniczno — budowlana, konstrukcje:
o odwodnienie wykopow,
o roboty ziemne,
o zagospodarowanie terenu,
@ branza drogowa:

o odtworzenie nawierzchni,
o projekt organizacji ruchu na czas realizacji robot budowlanych.

2. Wykonawca opracuje dokumentacje w zakresie:

a) Projekt Budowlany
Sieci wodociggowe;j [ tacznik | wraz z przytgczami opracowany zgodnie z wymogami ustawy

Prawo budowlane oraz zgodnie Z warunkami okreslonymi decyzjg © srodowiskowych
uwarunkowaniach i decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wykonawca
wykona Projekt budowlany, zgodny Zz wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego W
szczegolnosci okre$lonymi w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pozn. zm.) i W Rozporzgdzeniu Ministra
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
§zczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 462).

Wykonawca zobowiagzany bedzie na biezgco uzgadnia¢ planowane rozwigzania

grojektowe z Zamawiajacym.
Wykonawca Ponadto przekazywac Nadzorowi i Za
pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazuj

grojektowania.

Wykonawca przekaze do zatwierdzenia prze
gudowlany:

- Zamawiajgcemu — 4 egzemplarze w wersiji papierowej | 1 egzemplarz W wersji
elektronicznej (z zastosowaniem formatu PDF i DWG)

- Nadzorowi — 1 egzemplarz w wersji papierowej | 1 egzemplarz W wersji
elektronicznej (z zastosowaniem formatu PDF i DWG)
Nastepnie Wykonawca wystapi w imieniu Zamawiajgcego z whioskiem o wydanie decyzji 0
pozwoleniu na budowe i/lub dokona zgtoszenia robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
poprawno$¢ | kompletno$¢ przygotowanych dokumentéw. Wykonawca po uzyskaniu
gozwolenia na budowe lub zgtoszeniu robot przekaze:

- Zamawiajgcemu — 1 egzemplarze w wersiji papierowej (w tym 2 oryginaty opieczgtowanego
projektu stanowigcego zatgcznik do pozwolenia na budowe oraz 1 kopig opieczetowanego
projektu stanowigcego zatgcznik do pozwolenia na budowe) oraz 1 egzemplarz wersji
elektronicznej zeskanowanego opieczetowanego projektu stanowigcego zatgcznik do
gozwolenia na budowe,

- Nadzorowi — 1 egzemplarz w wersji papierowej
stanowigcego zatgcznik do pozwolenia na budowe) oraz
seskanowanego opieczetowanego projektu stanowigcego ZzZa

budowe.

mawiajgcemu, wszelkie uzyskane opinie,
gce przebieg toczacego sie procesu

z Zamawiajgcego | Nadzoér kompletny Projekt

(kopie opieczgtowanego projektu
1 egzemplarz wersji elektronicznej
tgcznik do pozwolenia na

b) Pozostate opracowania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe,

c) Dokumentacja Wykonawcza



Projekty wykonawcze W poszczegolnych branzach bedg uszczegotowieniem dla potrzeb

wykonawstwa Projektu Budowlanego.
Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkow zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na
Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ do satwierdzenia Nadzorowi |
Zamawiajgcemu  wszystkie elementy projektow wykonawczych, obliczenia, rysunki
warsztatowe itp. wraz ze szczegdtami dotyczgcymi budowy. Dokumenty te podlega¢ beda
sprawdzeniu przegladowi, zatwierdzeniu i akceptacji przez Nadzoér i Zamawiajgcego. Projekt
wykonawczy obejmowaé bedzie rysunki i opisy wszystkich elementow Robot. Projekt
wykonawczy przedstawiat bedzie szczegotowe usytuowanie wszystkich urzgdzen i
elementéw Robot, ich parametry wymiarowe | techniczne, szczegdtowg specyfikacje
(logciowg i jakosciowa) Urzgdzen i Materiatéw. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru
Autorskiego przez projektantéw  — autorow Dokumentacii projektowej zgodnie Zz
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Nadzér autorski odbywacé sie bedzie na koszt Wykonawcy.

d) Dokumentacja Powykonawcza
Nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
dokumentaciji przedstawia¢ bedzie Roboty, tak jak zostaly
Nadzér musi otrzymaé do przegladu Dokumentacje Powykonawczg przed rozpoczgciem
odbioru i préb koncowych. Jezeli w zakresie Robot wprowadzone zostang zmiany w trakcie
préb kofAcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca dokona
wlasciwej korekty rysunkow powykonawczych tak, by ich zakres, forma i treéé odpowiadata
wymaganiom opisanym powyzej.

e) Protokoty, prob i sprawdzen
Wymagane jest by wszelkie protokoty,

przez Nadzor.
f) Instrukcje bhp, ppoz., pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe

sieci. Instrukcja obstugi i konserwacji
ajagcy mogt prawidtowo eksploatowac,
cja zostanie przekazana Inspektorowi i

z naniesionymi zmianami dokonanymi w
pomiarami powykonawczymi. Tresc tej
przez Wykonawce zrealizowane.

préby i sprawdzenia zostaty pozytywnie zaopiniowany

g) Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji
powinna by¢ na tyle szczegblowa, by Zamawi

konserwowa¢ i regulowac pracg urzadzen. Instruk
Zamawiajgcemu do satwierdzenia przed Przejgciem RobGt przez Zamawiajgcego. Nadzor

moze zazada¢ wprowadzenia zmian do w/w instrukdji, wynikajacych z doéwiadczen
; ujete w postaci stron uzupetniajgcych lub

uzyskanych podczas trwania prob. Winny byc one
zastepczych.
Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawieraé przede wszystkim:
@ procedury lokalizowania awarii,
e wykaz wszystkich urzadzeh zawierajgcy m.in.:
o Nazwe i dane producenta serwisu,
o Model, typ, numer katalogowy,
o Podstawowe parametry techniczne,
o} Liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez uzytkownika

obejmujacy czesci ulegajgce zuzyciu i sniszczeniu oraz te, ktére moga powodowac
konieczno$é przediuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci
wymiany, o DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne, katalog czesci zamiennych,
fabryczne instrukcje napraw.

3. Akceptacja wszystkich Dokumentéw przez Nadz
koniecznym realizacji przedmiotu Zamowienia,

Wykonawcy.
5. Forma i ilo$¢ dokumentacji

ér oraz Zamawiajgcego jest warunkiem
ale nie ogranicza odpowiedzialnosci
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Projekt budowlany zgodnie z punktem 2 a. Pozostata dokumentacja w iloéci 3 egzemplarzy.
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce W zakres opracowania W
~normalizowanym rozmiarze /format A4 i jego wielokrotnosc. Obliczenia i opisy W wersji
papierowej powinny by¢ dostarczone w formacie A4.

Wersja elektroniczna wykonana zostanie z zastosowaniem formatu PDF, a w przypadku
rysunkow w PDF i DWG. Wersja elektroniczna Dokumentac]i Projektowej zostanie
wyedytowana W formie zapisu na ptytach kompaktowych. Kazdy egzemplarz zostanie

odpowiednio oznakowany.

5.2 Roboty

Wykonawca wykona sie¢ wodociggowg wraz z przytagczami.
W szczegolnosci wykonane zostang:
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) Zagospodarowanie placu budowy, W tym:

e zaplecze budowy,
doprowadzenie mediéw niezbgdnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,

e
@ ogrodzenia tymczasowe,
e drogi dojazdowe do obiektow,
e urzadzenia ppoz. i BHP,
b) petna obstuga geodezyjna i geologiczna budowy.
2. Prace rozbiérkowe
Rozbiorka istniejacych nawierzchni drég i chodnikow oraz innych kolidujgcych obiektéw z
siecig wodociggowg W miejscu jej ukladania. Usunigcie krzewow i pozostatej zieleni
kolidujgcej z trasa sieci. Usunigcie warstwy humusu, wywoz humusu na tymczasowe
skladowisko wykonawcy.
3. Usuniecie kolizji - usuniecie kolizji projektowane; sieci z istniejaca infrastrukturg
4. Roboty ziemne i odwodnieniowe
5. Roboty technologiczne, sanitarne
@ wykonanie rurociggow ciénieniowych wodociggowych,
@ wykonanie przytaczy wodociggowych
Sieciowe obiekty technologiczne:
@ montaz zasuw, hydrantu p.poz,
6. Potgczenia z istniejaca infrastruktura:
® wpiecie wykonanych odcinkow do istniejacej sieci wodociggowej pod nadzorem stuzb
Zamawiajacego,
® wywoz materiatow powstatyc
7. Zagospodarowanie terenu
a) uporzgdkowanie Placu

naruszonych,
b) wywoz materiatéw powstatych po robotach rozbiérkowych z terenu budowy,

c) uksztaftowanie terenu, odnowienie zieleni,
8. Ogot pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego srealizowania wodociagy,

uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz przekazania wodociggu do eksploatacii i
uzytkowania —w tym wyposazenie ppoz. i BHP.

h po robotach rozbiorkowych z terenu budowy.

Budowy oraz przywrécenie stanu pierwotnego obiektow

5.3 Serwis
Wykonawca zapewni serwisowanie urzadzen | sieci do konca okresu udzielone|

gwarancji. Zawarcie stosownych umoéw z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie
znajduje sig po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapewni dostgp do czesci zamiennych.

5.4. Wymagania dotyczace terenu budowy
5.4.1. Urzadzenie Placu Budowy i zakres odpowiedzialnoéci i prac Wykonawcy



Wykonawca, W ramach =zakresu prac, jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze
przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegolnie W zakresie BHP,
zabezpieczen PpoZ., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora

Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spelniaé wszelkie W
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy doprowadzenie | przytgczenia wszelkich czynnikow i
mediéw energetycznych do Zaplecza i Terenu Budowy, takich jak: energia elektryczna,
woda, odbior $ciekow, itp. W/w zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunkow
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbgednych pozwolen, optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane Z
korzystaniem z tych mediow w czasie trwania budowy oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przytgczy po ukonczeniu budowy i jest ujety w cenie. Rozliczenie poboru wody i
odprowadzenia $ciekow bedzie nastepowaé na podstawie wskazan wodomierza
zamontowanego przez Wykonawce.
Dla zapewnienia prawidtowe] organizacji robot Wykonawca bedzie zobowigzany do

przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania
utrzymania i usunigcia urzadzen do zabezpieczenia

jego akceptacji dotyczacej ustawienia,

komunikacji na budowie, np. ogrodzen, rusztowan ochronnych, oéwietlenia, utrzymania
porzadku na placu budowy, utrzymania w czystosci drog przy placu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego ich odbioru.
W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe itp., zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg byé zaakceptowane przéz
Nadzér. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za
utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

ymagania W zakresie sanitarnym,

5.4.2. Tablice informacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia i utrzymania na wiasny koszt tablic
informacyjnych o budowie, 0 ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej

oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowia
(Dz.U.z 2002r, nr 108, poz. 953).

5.4.3. Utrzymanie Placu Budowy W trakcie Robot
Na Placu Budowy Wykonawca powinien przechowywag:
e Dziennik Budowy (uzyskany samodzielnie)
Pozwolenie(a) na Budowe
Projekt Budowlany
Projekt Wykonawczy
Protokét przekazania Placu Budowy
Notatki ze spotkan organizacyjnych
Notatki i instrukcje Nadzoru
@ Inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Nadzoru
Dokumenty nalezy przechowywac na Placu Budowy, odpowiednio zabezpieczy¢ | strzec.

G



Nadzor, Zamawiajgcy i jednostki nadzoru budowlanego Muszg mieé dostep do wszystkich

dokumentow dotyczacych Budowy.

5 4 4. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznaé pracownikéw ze

specyfikg i zakresem prac. Przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajacy potencjalne zagrozenia
w trakcie robot. Ustali¢ procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikow W
rozwigzywaniu problemow na budowie.
W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w sakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach

prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawiC program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach. ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie W urzgdzenia socjalne

oraz odpowiednie wyposazenie | odziez wymagang dia ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy.

5 4 5. Ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji do czasu zakonczenia Robot Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie mozliwe
kroki zeby stosowaé sig do wszystkich przepisow | normatywéw W zakresie ochrony
srodowiska na Placu Budowy i poza jego terenem, utrzymywac teren budowy i wykopy W
stanie bez wody stojacej, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na

tym terenie w sakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego

dziatalnoscia.
5.4.6. Bezpieczeristwo przeciwpozarowe
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w

zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe W stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpoZarowymi w bezpiecznej odlegtosci od budynkow | sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dia oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogiby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat

spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

5.4.7. Zgodno$§¢ z prawem
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi W Polsce normami,

normatywami i sasadami wiedzy techniczne;. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac
przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z7
lipca 1994 roku wraz z pbzn. zm.), wymagania rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.) oraz innych ustaw i rozporzadzen
wydanych zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz zna¢ inne regulacje prawne i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposbb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. W
przypadku braku polskich norm W ktorejs dziedzinie, nalezy stosowac sie do odpowiednich

norm europejskich.



Niezaleznie od w/w regulacii prawnych Wykonawca winien postepowac zgodnie z:

Prawo budowlane,

Prawo geologiczne i gornicze,
Ustawa o odpadach,

_ Prawo ochrony $rodowiska,

. Prawo wodne,
 Kodeks Pracy i przepisy dotyczgce ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,

Przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.,

Inne obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

Wszelkie Roboty, Dostawy, Urzadzenia i Materiaty oraz jako$¢ ich wykonania powinny by¢
zgodne z polskim Prawem Budowlanym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych”, wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich, a w

przypadku braku odpowiednich norm z najlepszg praktyka.

N OAWN =

5.5 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

5.5.1 Roboty ziemne, przygotowawcze i wykornczeniowe (kod CPV — 45110, CPV -
45100, CPV — 45112, CPV - 45232, CPV — 45233)

5.5.1.1. Zakres stosowania

Roboty przygotowawcze:
prace geodezyjne zwigzane Z wyznaczeniem zakresu robét,
prace geotechniczne w wymaganym zakresie,
zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,
przejecie i odprowadzenie z terenu robot wod opadowych i gruntowych,
dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu
budowlanego,
@ wykonanie niezbednych prac badawczych.
Roboty ziemne sg wykonywane przy realizacji poszcze
e budowa sieci wodociggowej,
@ budowa przytgczy wodociggowych,
e porzgdkowanie terenu budowy,
@ umochienie $cian wykopu,
@ zagospodarowania terenu.
Roboty wykorniczeniowe
@ oznakowanie trasy rurociggow,
@ odtworzenie nawierzchni,

goblnych elementow projektu:

Niniejsze warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (WTWIOR) zwigzane

sg z wykonaniem n/w robét:

roboty pomiarowe z odtworzeniem tras i punktow wysokosciowych;

sastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie;

rozebranie i odtworzenie istniejace] nawierzchni;

tymczasowe usuniecie warstwy humusu;
roboty ziemne wykonywane koparkami;
rozbiérka fragmentu istniejacego ptotu;
odwodnienie wykopow i pompowanie
brudnej);

umochienie $cian wykopu liniowego szalunkami systemowymi;
wykopy reczne;

reczne zasypywanie wykopow ze skarpami;

(pompowanie za pomocg pomp do wody
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zasypanie wykopow spycharkami;
formowanie | zageszczanie nasypow spycharkami;
zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi oraz humusowanie,

warstwy obsypkowe, zasypowe,
humusowanie terenu ziemig roslinna;
wykonanie zieleni: nasadzenia, trawniki;

mechaniczne plantowanie terenu spycharkami;
zabezpieczenie elementow istniejgcej infrastruktury podziemnej i nadziemnej na czas

prowadzenia robot;
wykonanie ogrodzenia z paneli og rodzeniowych i brama wjazdowa.

Prace towarzyszgce:
e geodezyjne wytyczenie;

e inwentaryzacja powykonawcza;
e organizowanie i prowadzenie badafi materiatéw i robot (badania zageszczenia

nasypu i zasypki wykopow, badania parametréow gruntu i jakosci kruszywa).

5 5.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia nizej podane sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi

(PN
i EN-PN):

e wykopy - doly szer
urzadzen i instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiork
ziemnych,

e zasyp - wypetnienie gru

@ ukopy - pobor ziemi z O
lub
wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja

® wykopy jamiste — wykopy oddzielne ze skarpami lub o &cianach pionowych,

@ nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, W ktérych
grunt jest celowo zageszczony,

@ odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ziozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania
wykopu,

@ skladowisko — miejsce tymczasowego jub statego magazynowania nadmiaru gruntu z
ziemi roélinnej, z wykopow i pozyskania - koszt utrzymania obcigza wykonawce,

e plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
ciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokoéci  do 30 cm i przy
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m,

e wskaznik zageszczenia gruntu - wielkogé charakteryzujgca zageszczenie gruntu,

okreslona wg wzoru:
Is = Pd/ Pds

oko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw Iub dla
i nasypow, watéw lub hatd

ntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
dktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow

gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,

5.5.1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jak
zakresem:

Materiaty
Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem Iub

pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowego diugosci okoto 0,5 m. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych w sasiedztwie punktow zatamania

0é¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z



trasy powinny mie¢ grednice 0,15 - 0,20 m i dtugo$é¢ 1,5 - 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych
punktow nalezy stosowadé paliki drewniane @0,05 - 0,08 mi dtugoséci 0,30m, a dla punktow
utrwalonych w istniejace; nawierzchni bolce stalowe @5 mm i diugosci 0,04 — 0,05 m.
Materiatami stosowanymi  przy wykonaniu roboét ziemnych bedacych przedmiotem
niniejszych WWIORB sa:

piasek, Zwir - wg PN 86/B-02480,

pospétka, tuczen kamienny,

cement 35,

mieszanka betonowa B30,

woda,

grunt z wykopu,

rury ostonowe do zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego,
zwir ptukany @2,5 — 10mm,

zwir ptukany @10 —40mm,

humus,

ziemia zyzna lub kompostowa,

nasiona traw,

kostka betonowa,

krawezniki betonowe.

Przydatnos¢ gruntow z wykopow do wykonania nasypow okresli laboratorium Wykonawcy.
Grunty z wykopu muszg uzyskac akceptacje Nadzoru.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne dokumentacja projektowa.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje

dotyczace zrodia wytwarzania | wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania W budownictwie i prébki do

zatwierdzenia przez Nadzor. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéc’: za spetnienie wymagan

ilosciowych i jakociowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe

skiadowanie i wbudowanie.

Materiaty stosowane do robot betonowych:
@ beton hydrotechniczny gwarantowanej jakosci lub wyrob betonu (cement wg PN-

B/19705, kruszywa wg PN-86/B-06712, woda wg PN-88/B-32250),
@ zaprawy wg PN-90/B-14501,
e dodatki uszczelniajgce do betonu,
@ inne materiaty pomocnicze.

Produkcja mieszanki betonowe;:
e mieszanka betonowa moze by¢ produko

przez Nadzor receptury laboratoryjnej;
e wytwornia betondow typu stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla

cementu i kruszywa oraz W petni zautomatyzowana i sterowana komputerowo musi
stanowi¢ kompletny obiekt spetniajgcy wymagania standardow europejskich;

e wytwornia podlega akceptacji przez Nadzér;
e dopuszczalne odchylenia w dokfadnosci
poszczegolnych sktadnikéw nie moga przekroczyc€:
o dla cementu + 2 %,
o dla kruszywa + 3
%. o dla wody + 2 %,
o dla domieszek + 2 %.
Stosowane materiaty muszg mieé atesty fabryczne, certyfikaty.
Sprzet
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i j€j punktow wys

wana wytgcznie na podstawie zatwierdzonej

dozowania W procencie cigzaru dla

okoéciowych powinien
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gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnoéci pomiaru.

Sprzet pomiarowy:

teodolity lub tachimetry,
niwelator,

dalmierz,

tyczki,

taty,

tagmy stalowe, szpilki.

Do wykonania robot ziemnych,
przedmiotem niniejszych WWIORB stosowaé nastepujacy,

zaakceptowany przez Nadzor, sprzet:

koparka - spycharka samobiezna- 0,25 -1,20 m3;
réwniarka samobiezna -10 -16 m3;

walec samojezdny, wibracyjny;

koparka chwytakowa;

lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych;
pita mechaniczna do ciecia betonu;

szlifierki katowe z tarczami do ciecie metalu i betonu;
mtot pneumatyczny;,

sprezarka powietrzna;

pompy odwodnieniowe;

woz asenizacyjny;

przygotowawczych i wykonczeniowych bedacych
sprawny technicznie i

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i érodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
realizacji robét powinien uzyskaé akceptacje przez Nadzér. Wykonawca dostarczy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego

przeznaczeniem.
Transport
Sprzet i materiat do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu. Do
transportu materiatow, sprzgtu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie | zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki
transportu:

e samochod dostawczy, skrzyniowy 3 — 5 Mg;

@ samochéd ciezarowy, samowytadowczy 10 — 20 Mag.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie

wpltyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Transport gruzu i nadmiaru ziemi z wykopow na
legalne wysypisko miejskie. Transport betonu zZ wytworni do miejsca wbudowania powinien
byé wykonany mieszalnikami samochodowymi tzw. gruszkami. Podawanie betonu do
miejsca wbudowania wykonywa¢ nalezy za pomocg pomp przystosowanych do podawania
mieszanek plastycznych. Beton powinien by¢ transportowany od miksera i wylewany tak
szybko jak to wykonalne przy uzyciu metody zapobiegajgcej segregacji u utracie sktadnikow i

utrzymac¢ wymagang urabialnos$¢.

5.5.1.4. Wykonanie robot

Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za
obowigzujgcych norm PN i EN-PN.
Warunki techniczne wykonania robot
Prace geodezyjne

prowadzenie rob6ét zgodnie z wymaganiami



Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robot ziemnych obejmujg miedzy
innymi:
@ wyznaczenie i stabilizacje w terenie (W nawigzaniu do statej osnowy
roboczej osnowy realizacyjnej,
@ wyznaczenie, W oparciu o roboczg osn
takich jak osie, obrysy, krawedzie,
e wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej iloSCi
reperow wysokosciowych,
@ wyznaczenie oraz kontrola w czasie re
spadkow, osiadania itp.,
@ wykonywanie w czasie rea
elementow zakorczonych
Po zakohczeniu budowy Wykonawca sporzgdza powykonawczg dokumentacje geodezyjna
obejmujgca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z
podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentaciji

‘geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej prowadzonego przez wtasciwe urzedy.

geodezyjnej)

owe realizacyjng elementow geometrycznych,

alizacji robot wymaganych nachylen skarp,

lizacji robGt pomiarow inwentaryzacyjnych urzgdzen |

Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe wykonywaé recznie. Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i

wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Wykonywanie robot odtworzeniowych

o chodniki z piyt chodnikowych na podsypce

Chodniki i drogi nalezy odbudowac jak
tamanego lub naturainego

piaskowej oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie Iub #ucznia kamiennego z dodatkiem 3% cementu. Asfalt
nalezy odbudowa¢ z materiatu i w technologii jak nawierzchnia poddana rozbiérce. Roboty

wykonywa¢ pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z PN oraz Prawem Budowlanym.

Wykopy

w sasiedztwie terenéw zabudowanych, w waskim
ym uzbrojeniu podziemnym, wykopy na tych
Inym umocnieniem §cian sposobem recznym

Z uwagi na wykonywanie rob6t ziemnych
pasie drogowym jak tez miejscami intensywn
odcinkach wykonywac waskoprzestrzenne z pe
ze wspomaganiem sprzetu mechanicznego. Dla zabezpieczenia wykopow mozna
sastosowaé tzw. szalunek stupowy Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresli
projekt. W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w
skarpach i w dnie wykopu nalezy zagesci¢, a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia
zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienié. Wszystkie koszty zwigzane Z
obnizeniem poziomu wody powinny by¢ zawarte w wycenie. Umocnienia $cian wykopow

nalezy prowadzi¢ w miarg wgtebiania wykopu.

Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych,
ujetych w dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot spadki,
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zapewniajgce prawidiowe odwodnienie. Jeéli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez
za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych urzgdzen odwadniajgcych musi
byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Powyzszych uzgodnien
dokona Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego na wiasny koszt.

Odwodnienie wykopu
kopach. Podczas

Nalezy zapobiegaé gromadzeniu sig wody w wykonywanych wy
alnie ograniczony.

prowadzenia prac zakres i czas trwania odwodnien powinien by¢é maksym
Program w zakresie odwodnienia moze obejmowa¢ wykonanie tymczasowych drenow,
rowow odwadniajacych, drendéw odcinajgcych, sgczkow, studzienek, studni, zastosowanie
pomp lub innych urzgdzen odwadniajacych i powinien uwzgledniac wszystkie materiaty i
wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta wody w spos6b staty ponizej poziomu dna
wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukoriczone. Szczegdlng uwage zwraca sig na
mozliwo$¢ wystapienia zjawiska ptywania w przypadku czgsciowo ukonczonych konstrukcji,
jezeli wody gruntowe nie sa odpowiednio kontrolowane lub jezeli dopusci sie do zalania
wykopéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do
poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego ostrzezenia. Wykonawca podejmie wszelkie
érodki ostroznoséci, aby zapobiec naruszeniu  struktury gruntu w wyniku
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ eksploatowane W
taki sposob, aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji
i konstrukcji. Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie sgczki, studzienki i inne tego
typu Roboty Tymczasowe winny znajdowaé sie poza terenem przewidzianym na Roboty
State, a gdy nie bedg juz potrzebne, nalezy je zapeini¢ zaggszczonym strukturalnym
materiatem wypetniajgcym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej czgsci
tych Robét.
Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno sig uzyska¢ pisemne
zezwolenie wtasciwych wiadz i wiascicieli terenu. Wykonawca bedzie rowniez przestrzegaé
obowigzujgcych lokalnie przepiséw. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie
wolno odprowadza¢ wod gruntowych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu
odprowadzenia wod powierzchniowych.

W miare potrzeby drenaz staly lub tymczasowy konieczny do usuwania wod
trwania budowy winny byé wyposazone w tapacze piasku. Wszystkie dreny winny byé
utrzymywane w czystosci, bez zamulenia, az do zakonczenia realizacji Robot. Wykonawca

enia ciekow wodnych, zaréwno na Terenie Budowy jak i poza
punkcie. Zrodia

y w czasie

winien usuwaé wszelkie zamul
nim, powstate w wyniku niedopetnienia warunkow okreslonych w niniejszym

wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujac w rowy lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajgcych dla stateczno$ci budowli osuwisk lub przebic

hydraulicznych (kurzawka, 2rodto) nalezy:
e wstrzymaé wykonywanie rob6t w sgsie
konieczne ze wzgledéow bezpieczenstw

gruntu przed dostgpem ludzi,
® zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie, przed dalszym naruszeniem

struktury gruntu (np. przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy

dztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
a, zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami



pospotki lub drobnego zwiru),
@ zawiadomi¢ Nadzor i Zamawiajgcego.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze od 3 cm. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnieé niz 10 cm.
Spadek dna rowéw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z dokfadnoscig do 1%.
Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie ma by¢ zgodny z Polskg Normg.

Zasypanie wykopéw, podsypki, obsypki

Zasypywanie wykopéw pod rurociagi nalezy wykonaé¢ warstwami kolejno zaggszczanego
gruntu. Pod rurociggi i studnie wykonac podsypki wg PT. W przypadku érednicy wiekszej od
400 mm, nalezy uktadaé podsypke o grubosci [g] liczonej wg wzoru: g = 100 mm + 0,2"DN.
Szczegolnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wok®t rury i na wysokoéci 0,30 m ponad rure.
Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢
zageszczana za pomocg $redniej wielkoéci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzgdzenia
zageszczajgce wolno stosowaé dopiero przy przekryciu powyzej 1,0 m. Materiatem zasypki
powinien byé grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty. Grubo$¢
warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspoiczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiaggnieciu zatozonego
zageszczenia w zaleznoéci od stosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien miec wilgotno$é rowng wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg +- 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywa¢ laboratoryjnie. W zaleznosci
od uziarnienia stosowanych materiatow, zaggszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca

wskaznika lub stopnia zageszczenia.
Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia:

@ w pasie drogowym :

o dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00

o dla warstw powyzej 2 m gtebokosci -0,97
@ poza pasem drogowym:

o dla obsypki (30cm powyzej rury) - 0,97

o dla zasypki - 0,90

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagesécié. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowaé nowy materiat,
o ile Nadzér nie zezwoli na ponowienie proby zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem
nalezy wyréwnaé powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowej. Pod planowane i odtwarzane
drogi nalezy wykona¢ zasypke do rzednej dna dolnej warstwy nawierzchni drogowej.

Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykonac nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony
do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odkiad, a nastepnie tadowa¢ koparkg na srodki
transportu (bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowac
samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione

=23+



z Zamawiajgcym.
Zieleri ochronna, trawniki

Wykonanie trawnikow
@ Przygotowanie terenu: wyréwnanie i wymodelowanie

@ Reczne rozécielenie humusu gr. min.10 cm z transportem taczkami i wyréwnaniem
terenu.

e Rozsianie nawozéw mineralnych.

® Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z wyr
wysianiem nasion, oraz ubiciem powierzchni.

@ Pielegnacja przez podlewanie, odchwaszczanie i koszenie.

éwnaniem powierzchni,

5.5.1.5 Kontrola jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robot

y za peing kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i érodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedeg przeprowadzane zgodnie Z
m lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie

Wykonawca jest odpowiedzialn

wymaganiami Nor
uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN), a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwolié na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych
lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Nadzorowi. Badania

kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci robét w czasie budowy

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

@ 0% obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w

poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

@ robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na cafe] dtugosci
budowanego odcinka, wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg |
szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzgcych
watpliwosci.

Po wykonaniu wykopow nalezy spraw
wykonczenia odpowiada on wymaganiom
tolerancji podanych w odpowiednich normach.
nasypu powinny byé przeprowadzone na prébkach pobranyc
do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrédta, jednak nie rza
jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci:

@ skiad granulometryczny,

e zawarto$é czeéci ograniczonych,

@ wilgotno$é naturalng wilgotnos¢
szkieletu gruntowego,

@ granice plynnosci,

@ kapilarnos¢ bierng,

@ wskaznik piaskowy.

dzié, czy pod wzglgdem ksztattu, zageszczenia i
oraz czy dokladnoé¢ wykonania nie przekracza
Badania przydatnoéci gruntéw do budowy
h z kazdej partii przeznaczone;
dziej niz

optymalng i maksymalng gestoéé objetosciows



W trakcie wykonywania nasypow, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium

sprawdzaé na biezgco wilgotnoS¢ zageszczanego gruntu, grubo$¢ zaggszczanego W
nasypie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy.

5.5.1.6. Obmiar robot
Obmiar stanowi¢ beda: m, szt., kpl.

5.5.1.7. Odbiér robo6t

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywis
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z
harmonogramem oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

tego wykonania robot w

Zasady szczegoiowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

® sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badarn laboratoryjnych,

@ sprawdzenie robdt pomiarowych
harmonogramem,

® sprawdzenie wykonania wykopow i
parametréw wymiarowych i technicznych,

e sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

w zakresie zgodnoéci z dokumentacjg projektowq i

nasypéw pod wzgledem wymaganych

5.5.1.8. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe oszacowanie ilogci robét niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamobwienia. W cenie za wykonanie przedmiotu
zamoéwienia, w zakresie robét objetych niniejszymi programem funkcjonalno - uzytkowym
nalezy uwzgledni¢: wszystkie materiaty, robocizne i sprzet niezbgdne do prawidtowego

wykonania przedmiotu zamowienia.

Podstawg ptatnosci bedg protokoty odbioru zatwierdzane przez Nadzor.

Cena wykonania robot

W cenie wykonania robot ziemnych zwigzanych z wykopami s3:
@ prace geodezyjne i geotechniczne wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz

projektem odwodnienia terenu robot,
@ badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacii,
@ zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie urzadzen technicznych,
roélinnosci i uzbrojenia terenu,
usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow,
zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,
zabezpieczenie rzek i kanatow przed
zanieczyszczeniem wod,
@ wykonanie robot zasadniczych ziemnych,
@ przejecie i odprowadzenie woéd opadowych i gruntowy
instalacjami odwadniajgcymi,
@ wykonanie tymczasowych umocnien écian wykopow, (montaz, demontaz, materiaty,
ewentualne koszty dzierzawy)
@ przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,

zakioceniem  przeptywu  lub

ch z terenu robdt wraz z

e LT



sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie, transport

e zakup i dostarczenie materiatow,
dkfadu (ze wszystkimi pozwoleniami i

wykopanej ziemi z budowy na miejsce 0
kosztami sktadowania i utylizacji),
@ wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow

wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,
@ wykonanie okreslonych w n/n WWIORB badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen

robot,
@ koszty zajecia pasa drogowego.

W cenie wykonania robot ziemnych zwigzanych z zasypywaniem wykopow sg:
@ badania laboratoryjne materiatow i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,
@ zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem
wod,
wykonanie robot zasadniczych,
konieczna wymiana gruntu, dostawa kruszywa
zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie
wykonanie okreslonych w n/n WWIORB badan, pomiardéw, sondowan i sprawdzen
robaét,
wykonanie warstw podsypkowych i obsypkowych w wykopach

zageszczenie gruntu,
uporzgdkowanie placu budowy po robotach,

koszty zajecia pasa drogowego.

W cenie wykonania robét ziemnych zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu sg:

wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow
wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

uzyskanie wymaganych pozwolen i uzgodnien,

zatadunek i transport na miejsce sktadowania,

skiadowanie i utylizacja,

uporzadkowanie drog i terenu robot.

5.5.1.9. Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wiasno$ci kruszyw. Metody pobierania
probek.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy 0 odpadach oraz innych ustaw

U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy

o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzeénia 2001 r.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub w zakresie przyjetym przez Polskie
prawodawstwo.

(Dz.



Il CZESC INFORMACYJNA

1. Czeéé informacyjna

1.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia z wymogami przepisow

1.2. Oswiadczenie stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane

1.2.1. Sie¢ wodociggowa.

Wykonawca na etapie sporzadzania dokumentacji  projektowej uzyska w imieniu

Zamawiajqcego uzgodnienia przytgczy wodociggowych.

1.3. Wymagania prawne

Inwestycje realizowa¢ zgodnie z przepisami prawa w szczegolnosci:
@ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr

156, poz. 1118, Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Dz.U. z 2007 1. Nr 88
poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880),

@ Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, tekst jednolity
Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005 r, zmiany: Dz. U. Nr 267, poz. 2255 z 2005 r. Nr 170,
poz. 1217 z 2006 r, Nr 227, poz. 1658 z 2006 T, Nr 21, poz. 125 z 2007 r, Nr 64, poz.
427 z 2007 r, Nr 75, poz. 493 z 2007 T, Nr 88, poz. 587 z 2007 r, Nr 147, poz. 1033 z
2007 r.),

@ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

@ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem

CE. (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
wniosku o pozwolenie na budowe,
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozw
(Dz. U. Nr 120, poz. 1127, zmiany: Dz. U. Nr 242 poz. 2421 z 2004 r.),

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrzny
1998r. w sprawie ustalania geotechnicznyc
budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839),

@ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno—kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 75, poz. 690, Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109,
poz. 1156)

@ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w spra
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055),

@ Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzes$nia 1998r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe [

dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie WZOrow:

oéwiadczenia o posiadanym prawie do
oleniu na budowe

ch | Administracji z dnia 24 wrzesnia
h warunkéw posadawiania obiektow

wie warunkow

DT



1.4.

1.4.1.

ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 151, poz. 987),
Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 33, poz. 144, Zmiany:
Dz. U. z 1997 r. Nr 96, poz. 591 oraz z 2000 r. Nr 100, poz. 1082),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych. (Tekst jednolity: Dz. U z
2007 r. Nr 19, poz. 115, Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu W wode | zbiorowym
odprowadzaniu sciekow. (Dz. U. Nr 72, poz. 747, Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 147,

poz. 1033),
a Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu

Rozporzagdzenie Ministr
realizacji obowigzkow dostawcow  $ciekow przemysfowych  oraz warunkow
4 kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr 136, poz. 964),

wprowadzania $ciekow do urzadzen

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. Nr 62, poz.
627, tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz.902 z 2006 r., Zmiany: Dz. U. Nr 169, poz.
1199 z 2006 r,, Dz. U. Nr 170, poz. 1217 z 2006r, Dz. U. Nr 249, poz. 1832 z 2006 r.

Dz. U. Nr 21, poz. 124 z 2007 r; Dz. U. Nr 75, poz.493 z 2007 r., Dz. U. Nr 88, poz.
587 z 2007 r., Dz. U. Nr 124, poz. 859 z 2007 r., Dz. U. Nr 147, poz. 1033 z 2007 r.,

M.P. Nr 71, poz. 714 2 2006 r.; M. P.Nr73, poz. 734 z 2006 r.),
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Pozostale informacje niezbgdne do =zaprojektowania i wykonania robot

budowlanych

Zataczniki

1. Plan sytuacyjny terenu z zakresem inwestycji Wariant |
2. Plan sytuacyjny terenu z zakresem inwestycji Wariant |l



